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IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES EXTERIORES

DESCRIPCION

PROTELBEX FRENTES es un liquido plastico diluible con agua, de un solo componente que al secar forma un recubrimiento sin juntas,
impermeable y eldstico, muy resistente a los factores climaticos. Contiene un elevado contenido de polimero acrilico, lo que genera una
barrera contra la humedad proveniente del exterior. Es anti-algas y anti-hongos. Su formulacién con “particulas inteligentes”

(Smart Paint) le otorga una repelencia maxima al agua y a la suciedad. Aungue se ofrece en varios colores, el blanco es el que presenta
mayor reflexion solar, lograndose ambientes de temperaturas agradables aun en tiempos muy calurosos

Se aplica con minimo salpicado y buena nivelacion. Protege y decora las paredes exteriores y se mantiene impecable durante afios.

Al evitar filtraciones protege también los ambientes interiores.

USoOsS

Producto formulado para impermeabilizar paredes exteriores de revoque, hormigoén, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.
Gracias a su novedosa formulacion que repele el agua vy la suciedad, las paredes exteriores de mantienen como recién pintadas por
mucho mas tiempo.

CARACTERISTICAS FiSICAS
Vehiculo Polimero acrilico modificado en dispersion acuosa
Pigmento Segun color
Peso especifico 1,29 (color Blanco)
Rendimiento 3 m? por litro (trabajo terminado). Puede rendir menos sobre superficies con marcada textura
Color Ver carta. Apto para Entonador Universal TONELBEX (hasta un maximo 1 sachet/ litro) y con el Sistema de Color COLORELBEX
Brillo Mate sedoso
Manos 1 diluida mas 2 sin diluir (minimo) de modo de llegar al rendimiento indicado
Secado tacto 30 minutos
Repintado minimo 3 horas
Solvente de limpiezay disolucion Agua
Tiempo de almacenamiento 12 meses

PREPARACION DEL SUSTRATO

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos y algas(con SOLUCION FUNGICIDA ELBEX), polvilloy pintura
floja y descascarada. No dejar restos de los productos de limpieza. Es importante que al aplicar un impermeabilizante las paredes no
retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir a la formacion de ampollas. La mamposteria nueva
debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solucién de acido
clorhidrico al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar. Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o
deteriorados aplicar previamente FIJADOR AL AGUARRAS PRIMER PASO adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este
tratamiento no es necesario sobre superficies firmes. Aplicar una mano de PROTELBEX FRENTES diluido con 20-30 % de agua,
preferentemente con pincel, para producir una buena penetracion del mismo en el sustrato. Las grietas y juntas de dilatacion deben
ser rellenadas luego de dicha mano de "imprimacion”.

APLICACION

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una
minima cantidad de agua y aplicar las capas necesarias hasta lograr el rendimiento indicado. Durante la aplicacién y secado la
temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD @ PRIMEROS AUXILIOS

Mantener fuera del alcance de los nifios. Evitar su ingestion. - Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Ante inhalacién prolongada ventilar.

Procurar adecuada ventilacion durante la aplicacion y secado. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua
Es recomendable el uso de elementos de proteccion y efectuar consulta médica.

personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en - Ante ingestion efectuar consulta médica.

caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE. . . .
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. ® Centro de informacion y asesoramiento

toxicoldgico CIAT: teléfono 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados

en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Asi mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicacion del producto,

dado que estan fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este
BOLETIN INFORMATIVO garantia alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de
accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
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